Cat. No. 21-1579 


MANUAL DEL PROPIETARIO 


Favor de leer este manual antes de usar este equipo. 


TRC-495 


Radio transmisor-receptor para estacion de base 

en la banda CB con 40 canales 




CARACTERISTICAS 


Su radio transmisor-receptor para estacion de 
base en la banda CB con 40 canales, marca 
Radio Shack TRC-495, es un radio transmisor- 
receptor compacto y con 40 canales 
especialmente disehado para usarse como 
estacion de base y operar en la banda civil. El 
radio transmisor-receptor transmite con la 
potencia maxima permisible, por lo tanto su 
sehal efectivamente sale al aire. Su 
sintetizador de frecuencias integrado tipo PEL 
(phase-locked loop) usa un cristal como 
referenda para sintonizar con precision las 
frecuencias y operarlas con toda confiabilidad. 

Listed podra operar este radio transmisor- 
receptor a traves de la energia proveniente de 
120 V de corriente alterna o 12 V de corriente 
directa, por lo tanto usted podra operar este 
equipo desde su hogar u oficina, y aun cuando 
se presentara una interrupcion en el servicio 
electrico. Con la instalacion de un radio 
transmisor-receptor en su hogar u oficina y uno 
mas en su vehiculo, usted podra estar “en 
contacto’’ mientras conduce hacia donde usted 
desee, sin la necesidad del gasto que implica 
un telefono movil. Usted podra usar este radio 
transmisor-receptor para comunicarse con 
otros equipos en la banda civil, ya sea para 
efectos comerciales o simplemente como 
diversion. 

Su radio transmisor-receptor ofrece las 
siguientes valiosas caracterfsticas: 

Gran medidor de potencia analogico — le 

permfte consultar la potencia de la sehal con la 
cual usted transmitiendo, asi como la potencia 
con la cual este recibiendo las sehales. 

Rastreo — ejecuta una busqueda entre los 
usuarios de la banda civil al rastrear todos los 
canales y localizar una transmision. 


Selector eliminador y limitador automatico 
de ruido — reduce la interferencia provocada 
por los sistemas de ignicion, los motores y otro 
equipo electronico. 

Control RF Gain — le ayuda a la prevencion de 
sobremodulacion proveniente de las estacio- 
nes potentes. 

Circuito histeretico en el control Squelch — 

compensa la sehal en desvanecimiento y 
elimina la sehal entrecortada al escuchar una 
transmision. 

Dos filtros de ceramica — le ofrecen una se- 
lectividad superior y la libertad de interferencia 
de los canales adyacentes. 

Selector CH9 — le permfte rapidamente selec- 
cionar el Canal 9, asignado para casos de 
emergencia y ayuda a los conductores. 

Cuadrante — refleja el canal seleccionado a 
traves de grandes dfgitos color rojo, para ob- 
tener una mejor lectura e iluminacion de los 
mismos. 

Indicadores NB, ANL y SCAN — refleja cuando 
se haya seleccionado el modulo de eliminacion 
de ruido, limitador automatico de ruido o la 
caracteristica de rastreo. 

Enchufes para bocina externa y 
audffonos — le permfte conectar una bocina 
adicional o un juego de audffonos al radio 
transmisor-receptor. 


©1995 Tandy Corporation. 

Todos los Derechos Reservados. 

Radio Shack es una marca registrada de Tandy Corporation. 
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Nota: Sera necesario contar con una antena 
para equipo transmisor-receptor de base antes 
de operar este radio transmisor-receptor. Su 
tienda Radio Shack de ia iocaiidad cuenta con 
un ampiio surtido de antenas . Vea “Conexion 
de una antena.” 

Para sus archives personaies, ie sugerimos 
anotar el niimero de serie de su radio transmi- 
sor-receptor en el espacio que se ha provisto. 
Listed podra encontrar el niimero de serie en el 
panel de la parte posterior del equipo. 

No. de Serie: 


Advertencia: Para prevenir la posibilidad de 
provocar un incendio o recibir una descarga 
electrica, no exponga este aparato a la Iluvia o 
a la humedad excesiva. 


I I 


CUIDADO 


RIESGO DE UNA DESCARGA ELECTRICA 
NO LO ABRA 


CUIDADO: PARA REDUCIR LA POSIBILIDAD DE 
RECIBIR UNA DESCARGA ELECTRICA, NO EXTRAIGA 
LA CUBIERTA 0 LA PARTE POSTERIOR. NO EXISTEN 
COMPONENTES EN SU INTERIOR QUE REQUIERAN DE 
MANTENIMIENTO. REFIERASE A PERSONAL Y 
SERVICIO CALIFICADO. 


Este simbolo es con la intencion de alertar 
al usuarlo de la presencia de voltaje peli- 
groso y sin aislamiento en el interior del 
bastidor de este producto, que pudiera ser 
de suficiente magnitud para constituir el ri- 
esgo de recibir una descarga electrica. No 
abra el bastidor de este producto. 

Este simbolo es con la intencion de alertar 
al usuarlo de la presencia de instrucciones 
muy importantes para la operacion y man- 
tenimiento de este producto, que se han in- 
cluido en la literatura que lo acompana. 
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INSTALACION 


SELECCION DE UNA UBICACION 

Seleccione una ubicacion para su radio trans- 
misor-receptor que este en las cercanias de un 
enchufe para la corriente electrica, de la insta- 
lacion de la antena y alejado de las fuentes de 
ruido electronico. 

CONEXION DE UNA ANTENA 

Una antena es un elemento muy importante 
como parte de la instalacion del radio transmi- 
sor-receptor. Seleccione e instale, cuidado- 
samente, una antena. 

Tome en consideracion lo siguiente cuando 
proceda a instalar una antena: 

• Instale la antena tan alejada como sea 
posible de las fuentes de ruido electronico 
(lineas de alta tension, transformadores, 
sistemas de ignicion, motores electricos y 
demas) y mantenga el cable de la antena 
alejado de estas fuentes de ruido. 

• Aterrfce la antena apropiadamente usando 
los componentes apropiados. 

• Asegurese de que el blindaje del cable 
para la antena este conectado firmemente. 

• Instale la antena lo mas elevada posible, 
sin exceder 18 metros sobre nivel de piso 
0 6 metros del punto mas elevado de una 
edificacion. 


• Para obtener el mejor rendimiento, la an- 
tena debera ser ajustada (vea las instruc- 
ciones que se ban provfsto con la antena) 
y colocada en posicion vertical. 

Seleccione una antena con un conector tipo 
PL-259. Este tipo de antena funciona mas 
eficientemente como antena para una estacion 
de base. Por ejempio, una antena de media 
onda para estacion de base (Radio Shack Cat. 
No. 21-967) es una antena de alta eficiencia 
que ofrece caracteristicas omnidireccionales. 
Usted podra usar este tipo de antena para las 
comunicaciones a larga o media distancia. 

Use cable coaxial con una impedancia de 50 
ohmios para conectar la antena en su radio 
transmisor-receptor. Le sugerimos el uso de 
cable RG-58/U para longitudes de hasta 3 
metros o el tipo RG-8/U para longitudes mas 
largas y recuerde mantener el cable de la an- 
tena lo mas corto posible. 

Una vez que haya seleccionado la antena, 
instalela siguiendo las instrucciones que la 
acompahan. Guie el cable hacia el radio 
transmisor-receptor y conectelo en el enchufe 
ANT localizado en la parte posterior del radio 
transmisor-receptor. 




Advertencia: Al instalar o retirar una antena 
para estaciones de base en la banda civil, 
extreme sus precauciones. Si la antena tiende 
a caer, jsueltelal, esta pudiera hacer contacto 
con las lineas de alta tension. Si la antena 
hace contacto con las linease de alta tension, 
el tocar el mastil, la antena, el cable o los ca- 
bles tensores pudieran provocar el que usted 
se electrocute y pierda la vida. Llame a la 
compania proveedora de la energia electrica 
para que la retire. NO intente hacerlo usted 
mismo. 

CONEXION DEL MICROFONO 

Instale el soporte para el microfono en el lado 
izquierdo del radio transmisor-receptor, ya sea 
horizontal o verticalmente y usando los dos 
tornillos que se han provisto. Deslice el mi- 
crofono sobre su soporte. 


Conecte el cable del microfono en el enchufe 
MIC localizado en la caratula del radio trans- 
misor-receptor. Oprima la muesca en la parte 
superior del conector del microfono y haga 
coincidirla con la muesca de la parte superior 
del enchufe. Inserte el conector hasta el fondo 
del enchufe. 


Para extraer el cable del microfono, oprima la 
muesca y jale el conector hacia afuera del 
enchufe. Nunca jale el conector por su cable. 



CONEXION A 

LA CORRIENTE ELECTRICA 

Listed podra energizar su radio transmisor- 
receptor ya sea a traves de la corriente 
electrica alterna o a traves de una fuente de 
energia que provea 12 voltios de corriente 
directa, como es el caso de un acumulador de 
corriente. 

Uso de la corriente electrica 
a120-V AC 

Al usar una fuente de corriente electrica de 120 
voltios, coloque el selector, ubicado en la parte 
posterior del radio transmisor-receptor, en la 
posicion 120V AC. 


Conecte el cable para la corriente electrica, del 
radio transmisor-receptor, en enchufe para la 
corriente alterna. 

Nota: Este conector esta polarizado (una 
cuchilla es mas grande que la otra) por lo tanto 
solamente podra ser conectado de una 
manera. Si no es posible hacerlo, girelo hacia 
el lado contrario y vuelva a intentarlo. No force 
la conexion. 

Uso de la corriente electrica 
a 12-V DC 

Si usted desea usar su radio transmisor- 
receptor en donde no este a su disposicibn una 
fuente de corriente electrica a 120 V AC (por 
ejempio, durante una interrupcion del servicio 
electrico o una ubicacion al aire libre), usted 
podra energizar su radio transmisor-receptor a 
traves de la corriente electrica a 12 V DC. Use 
el cable para la corriente a 12 V DC (con el 
portafusible en la linea). 


Siga estos pasos para conectar el radio trans- 
misor-receptor en una fuente de corriente 
electrica a 12 V DC. 

1 . Conecte el extreme del cable para la corri- 
ente directa en el enchufe 13.8 V DC ubi- 
cado en la parte posterior del radio trans- 
misor-receptor. 

2. Coloque el selector de energia, ubicado en 
la parte posterior del radio transmisor- 
receptor, en la posicion 13.8V DC. 


3. Conecte los extremes color rojo y negro del 
cable en la fuente de energia como sigue: 

• Conecte el cable color rojo (con el porta- 
fusible y el fusible) en la terminal {+) posi- 
tiva de la fuente de energia. 

• Conecte el cable color negro en la terminal 
(-) de la fuente de energia. 
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CONEXION DE 

UNA BOCINA EXTERNA 


CONEXION DE LOS AUDIFONOS 


Listed podra conectar una bocina externa en el 
enchufe EXT.SP. Use una bocina de 8 ohmios 


con una capacidad de 3 a 10 watts y un 
conector de /a de pulgada. 


Para reducir la posibilidad de una distraccion o 
para ayudarle a escuchar las senales debiles, 
usted podra usar los audifonos tipo monaural 
con un conector de 'A de pulgada y una im- 
pedancia de 4, 8, 16 o 100 ohms. Conecte el 
conector de los audifonos en el enchufe 
PHONES ubicado en la caratula del radio 
transmisor-receptor. 


Notas: 

• Su tienda Radio Shack de ia iocalidad 
ofrece una iinea compieta de bocinas in- 
ciuyendo una de eilas (Cat. No. 21-549) 
especificamente disehada para usarse 
como bocina externa en los radios trans- 
misores-receptores. 

• Al conectar una bocina externa, ia bocina 
integrada ai radio transmisor-receptor es 
deshabiiitada. 


Nota: Al conectar los audifonos, las bocina 
integrada y la externa quedaran deshabilitadas. 
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OPERACION 


Cuidado: No use su radio transmisor-receptor 
sin haber conectado antes una antena ai 
mismo. 

Antes de usar su radio transmisor-receptor 
usted debera saber como usarlo con toda 
efectividad y cortesia. Vea “Cortesia en ei uso 
de ia banda civil” y “Uso de la clave 10”. 

RECEPCION DE TRANSMISIONES 

Nota: Usted debera conectar el micrdfono a su 
radio transmisor-receptor, ya que de otra 
manera no podra recibir las senales. 

1 . Coloque el control VOLUME en la posicidn 

MIN. 


2. Para encender el radio transmisor-recepto, 
oprima el interrupter POWER hacia la po- 
sicion I . El cuadrante CHANNEL refleja el 
ultimo canal seleccionado. 


3. Gire el control RF GAIN hacia HIGH (to- 
talmente hacia la derecha). 


4. Gire el control SQUELCH hacia la posicidn 
MIN (totalmente hacia la izquierda) hasta 
que pueda escuchar el sonido de un siseo 
en el fondo. 


5. Ajuste el control VOLUME hacia un nivel 
confortable. 

6. Gire el selector CHANNEL hacia la dere- 
cha para incrementar el numero del canal, 
0 hacia la izquierda para disminuir el 
numero del canal. El medidor de potencia 
SIGNAL refleja la potencia con la cual se 
esta recibiendo la sehal. 
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7. Gire lentamente el boton SQUELCH hacia 
la derecha hasta que el sonido del siseo se 
Interrumpa. 

Notas: 

• No coloque el boton SQUELCH demaslado 
hacia la derecha o dejara de escuchar las 
sehales deblles. 

• Para recibir las sehales deblles, gire el 
boton SQUELCH hacia la Izquierda. Listed 
escuchara ruldo entre las transmislones, 
pero tamblen podra escuchar las estaclo- 
nes deblles (aquellas que no son lo sufl- 
clentemente potentes para disparar com- 
pletamente el circulto del sllenclador 
(squelch) ). 

8. Ajuste el control VOLUME, nuevamente, a 
un nivel confortable. 

TRANSMISIONES 

Nota: Es recomendable que Intente primero 

recIbIr las sehales antes de dar Inicio a las 

transmislones. 

1 . Gire el selector CHANNEL para sele- 
cclonar un canal. 


2. Sostenga el microfono a una distancia 
aproximada de 10 cms. de su boca. 
Oprima y mantenga oprimido el boton para 
hablar del microfono y hable con una voz 
normal. 


La escala TX POWER refleja la Intensidad 
de la sehal transmitida. 

El microfono automaticamente ajusta su 
ganacia para proveer la mejor modulaclon. 
Sin embargo, el hablar fuerte o demaslado 
suave pudlera causar ruldos Indeseables o 
distorsibn en la transmislon. 

3. Suelte el boton para hablar cuando haya 
termlnado de hablar. 

4. Una vez que haya termlnado de hablar, 
apague el radio transmisor-receptor colo- 
cando el Interrupter POWER en la posicibn 
O. 

USO DE LOS CONTROLES 
ESPECIALES 

Su radio transmisor-receptor ofrece varies 
controles especlales. Le sugerimos que se 
entere de la funcibn de estos controles y poder 
asi disfrutar mas el uso de su radio transmisor- 
receptor. 
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Uso del selector CH9 


Importante: El canal 9 ha side reservado para 
ayudar a los conductores y para reportar In- 
formaclon relaclonada con emergenclas en 
casos de accldentes o condiclones pellgrosas 
en las carreteras. Recuerde darle priorldad a 
los mensajes de emergencia en el Canal 9. 

Listed podra sintonizar Instantaneamente el 
canal 9 en cualquier momento, bastando 
oprimir el selector CH9. El cuadrante reflejara 
el numero 9. 


Nota: Al oprImIr el selector CH9, los selectores 
CHANNEL y SCAN quedan deshabllltados. 

Para retroceder hacia la operaclon normal, 
oprima nuevamente el selector CH9. Su radio 
transmisor-receptor retrocede hacia el canal 
que habia usted sintonizado con anterlorldad. 

Uso del selector SCAN 

Listed podra usar la funclon de rastreo para 
escuchar las sehales entrantes. Oprima el 
selector SCAN. El radio transmisor-receptor 
Inicia el rastreo y el Indicador SCAN se llu- 
mlna. 


El Indicador CHANNEL muestra las frecuen- 
clas rastreadas y se detlene al detectar una 
sehal entrante. 

Nota: SI la sehal se plerde durante el lapse de 
3 segundos, el radio transmisor-receptor Inicia 
el rastreo nuevamente. 

Uso de los selectores NB y ANL 

SI usted experiments ruldos de fondo al recibir 
las sehales, oprima el selector NB (ellmlnador 
de ruldos) o el selector ANL (llmitador 
automatico de ruldos). El Indicador NB o ANL 
se llumlna y el nivel de ruldo debera disminuir. 


El selector NB ellmlna los ruldos provocados 
por los Impulsos electricos (aquellos provoca- 
dos por los sistemas de Igniclon de los ve- 
hiculos 0 los motores). 

El selector ANL reduce el nivel del ruldo con- 
tinuo; para que este no Interflera con la recep- 
clon de las sehales. 

SI aim asi usted escucha el ruldo, reflerase a 
la secclon “Reducclon de ruldo" para obtener 
Informaclon adiclonal. 

SI algunas de las partes perteneclentes a la 
sehal se llegaran a escuchar entrecortadas, 
oprima el selector NB o ANL nuevamente, (en 
la posiclon hacia afuera) para deshabllltar esta 
funclon. 



Uso del control RF GAIN 

Gire este control para ajustar la sensibllldad de 
la recepcion de senales del radio transmlsor- 
receptor. Normalmente, la posicldn de este 
control debera estar en HIGH. Este control es 
muy util para bloquear las estaclones deblles, 
mientras se reciben las senales de una 
estaclon cercana. 


Cuando el Indicador SIGNAL/TX POWER In- 
dlca mas alia del centre, esto es una Indicacldn 
que se esta reciblendo una senal potente. SI la 
serial se sobremodula o se distorslona, gire el 
control RF GAIN hacia la Izquierda. Para es- 
cuchar las senales deblles, gire el control RF 
GAIN hacia la derecha. 

CORTESIA EN EL USO DEL 
RADIO CB 

• Espere una pausa durante la transmisidn 
de las senales para sollcitar permiso para 
transmitir. 

• SI usted no recibe respuesta de aceptacldn 
despues de llamar dos veces a una 
estacldn, saiga de la frecuencia y permita 
que otros usen el canal. Intentelo, 
nuevamente, algun tiempo despues. 

• No mantenga oprimido el boton del ml- 
crdfono mientras no este transmitlendo. 


• Ayude a quien lo sollcite con la Informacldn 
que se requiera, condiclones de las carre- 
teras y cualquier otra sollcitud dentro de lo 
razonable. 

ALCANCE MAXIMO 

El alcance maxima y calldad de las transmlslo- 
nes en la banda CB varian dependlendo de las 
sigulentes condiclones: 

• El tlpo y calldad de la antena en uso. 

• La altura de la ubicacldn en donde la an- 
tena sea Instalada — entre mas elevada la 
antena, mejor sera la recepcion. 

• El terreno circundante — las montahas y los 
edificlos muy altos llmitan el alcance. 

• Las condiclones metereoldgicas. 

• El numero de radios CB operands en el 
mismo canal. 

La relaclon de ondas estaclonarlas (SWR) 
entre la antena y el radio transmisor-receptor. 
Usted podra verlficar esta relacldn (SWR) entre 
el radio transmisor-receptor y la antena de 
base con el uso de un medidor de ondas 
estaclonarlas (Cat. No. 21-523). SIga las In- 
strucclones que acompahan al medidor y a la 
antena de base para ajustar esta relacldn, en 
caso necesarlo. 
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USO DE LA CLAVE 10 


Los operadores en la banda civil ban adoptado, 
en su mayoria, la clave 10 para hacer y con- 
testar preguntas comunes. Estas claves per- 
miten la rapidez en las comunicaciones y el 
mejor entendimiento de las comunicaciones en 
areas ruidosas. Esta tabla enlista las claves 
adoptadas por estos operadores. 


CLAVE 

SIGNIFICADO 

10-1 

No puedo entender su mensaje. 

10-2 

Su senal es buena. 

10-3 

Interrumpa su transmision. 

10-4 

Mensaje recibido y compren- 
dido. 

10-5 

Haga llegar el mensaje 
a 

10-6 

Estoy ocupado o i,esta ud. ocu- 
pado? 

10-7 

Fuera del aire. 

10-8 

En el aire. 

10-9 

Repfta el ultimo mensaje. 

10-10 

Negative (NO). 

10-11 

al aire. 

10-12 

Mantengase alerta. 

10-13 

Reporte las condiciones de 

10-14 

Informacion. 

10-15 

Mensaje entregado. 

10-16 

Contestacion al mensaje. 

10-17 

En ruta. 

10-18 

Urgente. 

10-19 

Contacte a 

10-20 

i,En donde se encuentra? 

10-21 

Llame a oor via tele- 

fonica. 

10-22 

Cancele el ultimo mensaje. 

10-23 

Estoy en el lugar indicado. 

10-24 

Mision cumplida. 

10-25 

Encuentrese con 

10-26 

Flora estimada de arrive 

10-30 

Extreme sus precauciones. 

10-31 

Recoger a 

10-33 

Trafico de emergencia. Aban- 
done el canal. 

10-34 

(i,Que hora es? 
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LOCALIZACION DE PROBLEMAS 


Si su radio transmisor-receptor no esta fun- 
cionando como debiera, consuite ei contenido 
de esta tabia para intentar si es posible soiu- 
cionar ei probiema. Si no ie es posible, lleve su 
radio transmisor-receptor a una tienda Radio 
Shack de la localidad. NO intente reparar o 
ajustarlo usted mismo. 


Sintoma: Problemas con la recepcion de las 
sehales. 


Verifique 

Solucion 

iVolumen 

insuficiente? 


iDemasiado 

squelch? 

HMiiiiiiiiii 

iCanal 

inoperable? 

Gamble a un canal active. 

iMicrofono 

conectado? 

Conecte el microfono. 

iConexion 
de la an- 
tena? 

Apriete las conexiones. 

i,RF GAIN 

demasiado 

bajo? 

Ajuste RF GAIN como se 
requiera. 

iBIoqueo en 
el canal 9? 

Oprima el selector CHS 
nuevamente. 


Sintoma: El radio transmisor-receptor 

no funciona. 


Verifique 

Solucion 

iEnergia 

conectada 

apropiada- 

mente? 

Haga la conexion en un 
enchufe active. 

^El fusible 
en el cable 
para la 
corriente 
esta 

fundido? 

Reemplacelo con uno 
identico. 


Sintoma: Problemas con la trans- 

mision. 


Verifique 

Solucion 

iCable para 
transmitir 
conectado 
en la an- 
tena? 

Apriete el conector 

iConectores 

oxidados? 

Limpie y vuelva a apretarlos. 

iBoton para 
hablar no es 
oprimido 
completa- 
mente? 

Oprima y mantengalo 
oprimido para hablar. 

iConector 

del 

microfono 

suelto? 

Empuje firmemente el 
conector. 
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REDUCCION DE RUIDO 

Debido a que la seccion detectora de senales 
de su radio CB es excepcionalmente sensible, 
facilmente detecta cualquier ruido que pudiera 
detectar y lo ampiifica. Cualquier ruido que 
usted escuche a traves del radio transmisor- 
receptor probablemente provenga de fuentes 
externas. El receptor en si es excepcional- 
mente silencioso. 

Si el ruido es continue y aceptablemente 
fuerte, este no podra ser eliminado totaimente 
con los circuitos del limitador automatico de 
ruido (ANL) ni con los circuitos (NB). Usted 
debera atacar el problema en la fuente que lo 
provoque. 

Las fuentes de ruido pudieran ser las lineas de 
alta tension aereas, las luces fluorescentes, los 
motores electricos, los sistemas de ignicion en 
automoviles y otros. Pudiera culparse tambien 
a la instalacion incorrecta de la antena, ya que 
esta y el cable pudieran provocar ruidos. 

Intente colocar el radio transmisor-receptor en 
otro lugar o alejar la antena de las fuentes que 
generen ruido. 

• Provea de una buena tierra fisica a la an- 
tena con los componentes apropiados. 

• Verifique que la conexion en el cable co- 
axial este adecuadamente blindada en la 
antena. Verifique los conectores y el cable 
y haga las reparaciones necesarias. 

• Verifique el cableado del cable de la an- 
tena. Vuelva a guiar el cable a traves de 
los lugares que esten alejados de las 
fuentes que generan ruido. 


• En algunos casos, pudiera existir la po- 
sibilidad de agregar un filtro para evitar la 
interferencia en la linea de la corriente 
electrica alterna. Si un producto electro- 
domestico o motor en particular apareciera 
como la mejor posibilidad de ser la causa 
del ruido, intente reducir o eliminar el 
problema del ruido en la fuente que lo pro- 
duce (el equipo electrodomestico o el mo- 
tor). Usted podra adquirir muchos acceso- 
rios muy utiles incluyendo los fiitros para 
ser conectados en las lineas de corriente 
electrica, cables y conectores en su tienda 
Radio Shack de la localidad. 



CUIDADO Y MANTENIMIENTO 


Su radio CB TRC-484 con 40 canales es un ejempio de diseno y fabricacion insuperable. Las siguientes 
sugerencias le ayudaran al cuidado de su radio CB TRC-484 y disfrutarlo durante anos. 


Mantenga el radio CB seco. Si se llegara a mojar, sequelo inmediatamente. Los 
liquidos pudieran contener minerales que corroen los circuitos electronicos. 


Manipule radio CB con mucho cuidado. Dejarlo caer pudiera danar sus circuitos 
electronicos y ser la causa por la cual el radio no funcione adecuadamente. 


Mantenga el radio CB alejado del polvo y las grasas. Estos elementos pudieran 
ser la causa de un desgaste premature de sus componentes. 


Limpie el radio CB, ocasionalmente, con un trapo humedo; para mantenerlo con 
aspecto de nuevo. Evite el uso de productos quimicos abrasives, solventes para 
limpieza o detergentes concentrados para limpiarlo. 


Modificar o alterar los componentes internes del radio CB pudiera ser la causa por la cual el radio no 
funcionara adecuadamente y ademas pudiera invalidar su garantia. Si su radio CB no esta funcionando 
adecuadamente, llevelo a una tienda Radio Shack de la localidad para obtener ayuda. 

Advertencia: No abra el radio transmisor-receptor para hacer ajustes internes. Cualquier ajuste sola- 
mente podra ser hecho por un servicio autorizado Radio Shack. 




REEMPLAZO DEL FUSIBLE 


Su radio transmisor-receptor contiene un por- 
tafusible y un fusible que lo protege cuando 
usted haya conectado una fuente de energia 
de 12 V DC. Si el radio transmisor-receptor no 
funciona al energizarlo, verifique las condicio- 
nes del fusible. Si esta fundido, reemplacelo 
con uno de su mismo tamano y capacidad (2 
amperes, Cat. No. 270-1007). 

1. Asegurese que la fuente de energia y el 
radio CB esten apagados. 

2. Empuje los extremes del portafusible uno 
en contra del otro, girelos y suelte 
cualquiera de ellos. El portafusible se 
abrira. 


4. Reemplace el fusible fundido con uno 
nuevo. 


5. Sostenga el portafusible por ambos extre- 
mes. 

6. Empuje los extremes del portafusible uno 
contra el otro y girelos. El portafusible se 
cerrara. 
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ESPECIFICACIONES 


RECEPTOR 


Cobertura de frecuencia 

Sensibilidad 

Rechazo del canal adyacente ... 

Frecuencia Intermedia 

Sallda de audio 

Respuesta de frecuencia (-6dB) 
Sensibilidad del squelch 

TRANSMISOR 


■Todos los 40 Canales en la banda civil 
26.965 a 27.405 Mhz 

0.7|iVa10dB S+N/N 

60dB (±10 kHz) 

,1a. IF = 10.695 Mhz, 2a. IF = 455 Khz 

3.2 watts (max) 

450-2500 Hz 

lOOpV 


Cobertura de frecuencia Todos los 40 canales en la banda civil 

26.965 a 27.405 Mhz 

Potencia de sallda 4 watts 

Capacldad para modular 90% 

Emislon de espurlas Menor a 70dB 

Tolerancia de frecuencia 0.002% 

Impedancia de la antena 50 ohmios 

Energia requerida 120V AC, 60 Hz, 50 watts o 12 V DC, a tierra fisica negativa 

DImenslones 74 x 282 x 209 mm 

Peso 2.300 kg 


Estas especificaclones son para los modelos tipicos; las unidades Individuales pudleran varlar. Las es 
pecificaclones estan sujetas a camblos y mejoramlentos, sin previo aviso. 
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NOTAS 
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